
 GAMME COMPLETE  
 

 EPURATION SANS ELECTRICITE 
 

 UNE SEULE VENTILATION 
 

 INSTALLATION RAPIDE  
 

ECOROCK-Solution  

Dans la continuité de la philosophie BIOROCK®, les ECOROCK-Solution fonctionnent sans électricité, écartant les 

risques de panne et assurant des coûts de fonctionnement et d’entretien minimes.  

Les filières sont proposées en deux versions : sortie gravitaire ou sortie haute pour les résidences principales et  

secondaires, et conviennent à des poses dans les différentes natures de sol, avec ou sans nappe phréatique.    

La filière ECOROCK-Solution est composée de deux cuves :  

① la Fosse toutes eaux reçoit les eaux usées pour les décanter,  

② Les eaux sont ensuite acheminées vers l’unité de traitement afin d’être traitées grâce à un système d’épuration  

biologique utilisant le média BIOROCK® 
 

Les ECOROCK-Solution 6-8-10 et 15 EH sont ventilées en continu avec une seule extraction en faîtage  

③ L’entrée d’air, munie d’un chapeau de ventilation est placée sur l’unité de traitement  

④ l’extraction d’air est placée en amont du compartiment de traitement primaire. La conduite d’extraction doit être  

       verticale, de diamètre 110 mm (minimum 100) et équipée d’un extracteur éolien situé au minimum à 40 cm au-dessus  

       du faîtage. 

① 

② 

③ 
④ 

6, 8, 10, 15 et 20 Equivalents Habitants 



ECOROCK-Solution 6   jusqu’à 6EH  référence : P-BION0038N 

ECOROCK-Solution 6 SH jusqu’à 6EH Sortie Haute  référence : P-BION0039N 
   

 FOSSE TOUTES EAUX 3000L UNITE DE TRAITEMENT 1500L 

Longueur totale 2150 mm 1150 mm 

Largeur totale 1150 mm 1150 mm 

Hauteur totale 2075 mm 2075 mm 

Poids Total sans eau 200 kg 197 kg 

Agrément  2017-003-ext01 2017-003-ext01 

Descriptif technique ECOROCK-Solution EDSV4 23-06-2017 

LES FILIERES ECOROCK-SOLUTION SE DECLINENT EN PLUSIEURS MODELES 

ECOROCK-Solution 8 jusqu’à 8EH  référence : P-BION0040N 

ECOROCK-Solution 8 SH jusqu’à 8EH Sortie Haute  référence : P-BION0041N 
   

 FOSSE TOUTES EAUX 5000L UNITE DE TRAITEMENT 1500L 

Longueur totale 3500 mm 1150 mm 

Largeur totale 1150 mm 1150 mm 

Hauteur totale 2175 mm 2075 mm 

Poids Total sans eau 408 kg 197 kg 

Agrément  2017-003 2017-003 

ECOROCK-Solution 10 jusqu’à 10EH  référence : P-BION0042N 

ECOROCK-Solution 10 SH jusqu’à 10EH Sortie Haute  référence : P-BION0043N 
   

 FOSSE TOUTES EAUX 5000L UNITE DE TRAITEMENT 2000L 

Longueur totale 3500 mm 1450 mm 

Largeur totale 1150 mm 1150 mm 

Hauteur totale 2175 mm 2075 mm 

Poids Total sans eau 408 kg 232 kg 

Agrément  2017-003-ext02 2017-003-ext02 

ECOROCK-Solution 15 jusqu’à 15EH  référence : P-BION0044N 

ECOROCK-Solution 15 SH jusqu’à 15EH Sortie Haute  référence : P-BION0045N 
   

 FOSSE TOUTES EAUX 7500L UNITE DE TRAITEMENT 3000L 

Longueur totale 3083 mm 2150 mm 

Largeur totale 2260 mm 1150 mm 

Hauteur totale 2495 mm 2075 mm 

Poids Total sans eau 384 kg 304 kg 

Agrément 2017-003-ext03 2017-003-ext03 

ECOROCK-Solution 20 jusqu’à 20EH  référence : P-BION0046N 

ECOROCK-Solution 20 SH jusqu’à 20EH Sortie Haute  référence : P-BION0047N 
   

 FOSSE TOUTES EAUX 10000L UNITE DE TRAITEMENT 5000L 

Longueur totale 3963 mm 3500 mm 

Largeur totale 2284 mm 1150 mm 

Hauteur totale 2503 mm 2175 mm 

Poids Total sans eau 515 kg 682 kg 

Agrément  2017-003-ext04 2017-003-ext04 


